
Данный справочник предназначен для выставления необходимых норм

высева и внесения удобрений для указанных моделей машин.

Для выставления наиболее точных норм высева, рекомендуется проводить калибровку для каждого конкретного вида

семенного материала во время высева.

Справочник по нормам высева 

и внесения удобрений для:

Пневматических сеялок NTA607HD или NTA2007HD

Пневматических сеялок NTA907HD или NTА3007HD

А также для:

Тележек ADC2350 или ADC2350B и всех 

совместимых сеялок.
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Введение

Это руководство поможет Вам настроить орудие так,

чтобы достичь необходимых показателей нормы высева

и внесения удобрений.

Несмотря на то, что данное руководство в некоторых

местах цитирует информацию, приведенную в

руководстве пользователя, следует тщательно

ознакомиться с правилами эксплуатации и наладки

орудия перед тем, как приступать к настройке норм

высева и внесения удобрений.

Совместимые модели машин

Орудия для работы с тележкой ADC2350B:

3N4010HDA 12-метровая пневматическая сеялка

Орудия для работы с тележкой ADC2350:

CTA4000 12-метровая пневматическая сеялка

CTA4000HD CTA4000 с сошником HD

NTA3010 10-метровая стерневая сеялка

NTA3510 11-метровая стерневая сеялка

Таблицы норм высева не зависят от ширины сеялки и

ширины междурядья. В тележках ADC2350(B),

специальные звездочки компенсируют разницу между

моделями. Если тележка заказывалась изначально для

работы с другой моделью, проверьте конфигурацию этой

звездочки. См. Руководство по эксплуатации.

Настройка нормы высева

Настройка нормы высева и внесения удобрений

осуществляется путем выполнения 4 шагов:

1. Настройка контрольного монитора

См. упаковку материала. В таблицах приведены

значения по умолчанию.

2. Выбор конечного передаточного числа

Работа с высокой нормой может потребовать

установки опциональных высевающих валов.

3. Настройка вариатора

4. Калибровка

См. «Калибровка высевающих аппаратов» на стр. 7.

Производите калибровку каждого высевающего аппарата

отдельно, даже если в бункеры загружен один и тот же

материал.

Интегрированные пневматические сеялки:

NTA2007HD 6-метровая стерневая сеялка

NTA3007HD 9-метровая стерневая сеялка

NTA607HD 6-метровая стерневая сеялка

NTA907HD 9-метровая стерневая сеялка
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Норма высева

Конфигурация высевающего вала

Выбор необходимой нормы высева

Таблицы норм высева для стандартного высевающего

вала с 2 «звездами» начинаются на стр. 13. Таблицы для

вала с 3 и 4 «звездами» даны в Приложении, на стр. 39.

Если Вы планируете работать одновременно с двумя

материалами (например с семенами и удобрениями) в

каждом бункере, выполните всю процедуру настройки

для rаждого бункера, так как их конфигурация (включая

количество «звезд») может существенно отличаться.

1. Убедитесь, что выбранная таблица норм высева

соответствует типу материала и конфигурации

высевающего вала.

2. Найдите требуемую норму высева в таблице.

Примечание: Если доступны несколько таблиц с

подходящей нормой высева, выберите ту, при которой

показатель вариаторного привода будет в пределах

30-70.

Cм. Рис. 1 (высевающая «звезда» и ее половинки, две

«звезды» в связке, и вставка)

Выясните, сколько «звезд» установлено на Вашем валу.

Если у Вас установлен стандартный высевающий вал, то

на один выход высевающего аппарата приходится 2

«звезды» (4 половинки). Количество «звезд» на один

выход определяет, какую таблицу следует использовать.

См. Рис. 2 (осмотр высевающего аппарата снизу)

Если конфигурация высевающего вала неизвестна,

осмотрите его через крышку бункера (если бункер пуст),

или снизу, через открытый калибровочный лоток. Нет

необходимости снимать вал. Осмотрите высевающие

катушки (1) и вставки (2) на активных выходах

высевающего аппарата.

На стандартном валу с 2 «звездами», на каждом выходе

установлены 2 «звезды» (4 половинки), каждая пара

«звезд» отделена от последующей. На неиспользуемых

выходах на валу установлены только вставки (3).

На валу с 3 «звездами», на каждом выходе установлены

3 «звезды». На валу с 4 «звездами» на каждый выход

приходится 4 «звезды» без вставок между соседними

выходами.

Рис. 1

«Звезды» и дистанционная втулка

Рис. 2

Осмотр высевающего вала
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Конфигурация контрольного монитора

Монитор Dickey John IntelliAG считывает скорость

вращения высевающего вала и показывает норму высева

в килограммах на гектар.

Для правильной работы монитора, следует ввести в него

необходимую информацию. Основная информация,

которая редко изменяется, уже была введена в монитор

во время настройки тележки (см. «Настройка монитора»

Руководства пользователя тележки пневматической

сеялки). На данном этапе, при первом использовании

конкретных материалов (семян или удобрений), или их

смене, необходимо ввести информацию по ним в

контрольный монитор.

См. Руководство по быстрому запуску и

Руководство пользователя DICKEY-john для

получения более детальной информации.

Данный раздел содержит только информацию,

необходимую для программирования

контрольного монитора для калибровки.

1. Настройка материала: Семена
«Тип» (Type) – Следует выбрать «Монитор контроля

высева» (Gran Seed Monitor).

«Единицы плотности» (Density Units) – Для работы в

метрической системе выберите кг/л.

«Плотность» (Density) – Плотность высеваемых семян.

Найдите значение плотности на контейнере с семенами.

Если значение неизвестно, выберите значение из

таблицы.

«Количество башен» (Total Number of Towers) –

Количество семенных шлангов, идущих от заднего

высевающего аппарата (как правило, 4, 5 или 6).

«Константа калибровки» (Calibration Constant) – Это

значение указано в таблицах норм высева для

выбранной нормы высева, или же может быть получено в

результате калибровки высевающих аппаратов для

работы с конкретным семенным материалом.

Примечание: Всегда вводите «Единицы плотности»

перед введением значения «Плотности». Изменение

единиц плотности вызывает пересчет плотности

материала.

2. Настройка материала: Удобрения
«Тип» (Type) – Следует выбрать «Монитор контроля

внесения удобрений» (Gran Fert Monitor).

«Единицы плотности» (Density Units) – Для работы в

метрической системе выберите кг/л.

«Плотность» (Density) – Плотность вносимых

удобрений. Найдите значение плотности на контейнере с

удобрениями. Если значение неизвестно, выберите

значение из таблицы.

«Количество башен» (Total Number of Towers) –

Количество шлангов, идущих от заднего высевающего

аппарата.

«Константа калибровки» (Calibration Constant) – Это

значение указано в таблицах норм высева для

выбранной нормы высева, или же может быть получено в

результате калибровки высевающих аппаратов для

работы с конкретным удобрением.
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3. Настройка канала
Канал 1 соответствует переднему бункеру.

Канал 2 соответствует заднему бункеру.

«Тип» (Type) – Следует выбрать «Монитор контроля

высева» (Gran Seed Monitor) либо «Монитор контроля

внесения удобрений» (Gran Fert Monitor), в

зависимости от типа материала в бункере.

«Название материала» (Material Name) - Выберите

название для материала для каждого канала (шаги 1 и 2).

«Константа Датчика» (Sensor Constant) – [360]

«Передаточное число» (Gear Ratio) – [1]

«Ширина канала» (Channel Width) – Ширина Вашего

рабочего орудия (ширина захвата) в см. Точная

информация о рабочей ширине орудия содержится в

Руководствах по эксплуатации сеялки и тележки.

Если данные введены правильно, то монитор станет

удобным инструментом тонкой настройки вариатора

привода. Если фактическая норма высева не

соответствует желаемой, отрегулируйте вариатор

привода с помощью рукояти.

См. руководство по эксплуатации DICKEY-john для

получения детальной информации по поводу настройки

отчетов и сигналов.

Настройка высевающих аппаратов

Норма высева определяется:

- Конечным передаточным числом привода.

- Настройками вариатора привода

Таблицы Справочника по нормам высева предполагают

использование очищенных необработанных семян

среднего размера и веса. На работу высевающего

аппарата влияет множество факторов, в частности,

наличие посторонних примесей, обработка семян, размер

семян, их вес, погодные условия и состояние поля.

Для компенсации влияния этих факторов может

понадобиться тонкая настройка. Сначала выставьте все

показатели в соответствии с приведенными в таблицах, а

затем откалибруйте для конкретного материала и

условий работы.

Калибровка также необходима для выставления

Константы калибровки. При правильно определенной

константе калибровки и плотности материала, монитор

может стать полезным инструментом тонкой настройки

вариатора привода.
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Настройка конечного передаточного числа

См. Рис. 3 и Рис. 4

Вал высевающих катушек (1) приводится в движение

валом мешалки (2) посредством двух сменных шестерней

(3) и (4). Позиционирование этих шестерней определяет

два значения конечного передаточного числа привода.

Каждая таблица норм высева базируется на конкретном

значении Конечного передаточного числа высева:

«Высокого» - для семян более крупного размера и более

высокой нормой высева, и

«Низкого» - для семян меньшего размера и более низкой

нормой высева.

Валы высевающего аппарата помечены как «ВЕДУЩИЙ»

и «ВЕДОМЫЙ».

«ВЕДУЩИЙ» вал – расположен выше.

«ВЕДОМЫЙ» вал – расположен ниже.

См. Справочник по нормам высева, нижеприведенную

таблицу, рис. 3 и рис. 4 для получения информации по

выставлению конечного передаточного числа привода

высевающих аппаратов.

Конечное 

передаточное 

число

Шестерня ведущего 

вала

Шестерня ведомого 

вала

Низкое Маленькая (17 зубцов) Большая (54 зубца)

Высокое Большая (54 зубца) Маленькая (17 зубцов)

1. Извлеките чеку (5) из конца каждого вала.

2. Снимите и переставьте шестерни, как указано в таблице.

3. Закрепите каждую шестерню чекой.

Рис. 3

Низкая норма конечного привода

Ведущая

Ведомая

Рис. 4

Высокая норма конечного привода

Ведомая

Ведущая
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Настройка вариатора привода

Вариаторный привод позволяет свободно изменять

скорость работы высевающих аппаратов и варьировать

норму высева. Передаточное число вариаторного

привода изменяется с помощью регулировочного рычага.

На рычаге есть указатель и шкала с делениями. В

справочниках по нормам высева и по нормам внесения

удобрений приведены значения скорости вращения

высевающих аппаратов для каждого значения

индикаторной шкалы вариаторного привода.

Основываясь на справочниках по нормам высева и

внесения удобрений выставьте контрольный рычаг

вариаторного привода в позицию, соответствующую

желаемой норме высева.

Для наладки Вариаторного привода каждого бункера:

См. Рис. 5

1. Удалите чеку (1), удерживающую рукоять настройки

вариаторного привода )2_.

2. Вращайте рукоять, пока указатель рычага (3) не станет

напротив значения шкалы, выбранного в соответствии со

Справочником по нормам высева или в результате

калибровки.

3. Вставьте чеку.

Примечание: Вариаторный привод нормально

функционирует в диапазоне шкалы между 30 и 70.

Если для выбранного вида семян имеются таблицы

как для Высокого так и для Низкого передаточного

числа, наилучший результат даст та, которая

обеспечивает работу вариаторного привода в

диапазоне между 30 и 70. Не рекомендуется

эксплуатация привода при значении ниже 20. При

эксплуатации привода при значении выше 70 сильное

смещение рычага приводит к слабому изменению

нормы высева.

Примечание: Если Вы планируете работать с одним и

тем же типом материала из двух бункеров

одновременно, используйте значение для желаемой

нормы высева деленной на два из Справочника. Не

пользуйтесь значением шкалы, деленным на два, -

отношение этих двух показателей нелинейно.

Рис. 5

Вариаторный привод
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Калибровка высевающего аппарата

Нормы высева в справочнике предполагают

использование чистого, необработанного семенного

материала среднего размера и веса. На норму высева

влияет множество факторов, таких как посторонние

примеси, обработка семян, их размер, особенности поля

и вес. Нормы внесения удобрений предполагают

использование обычных гранулированных удобрений.

Great Plains рекомендует калибровать высевающие

аппараты для использования конкретных применяемых

Вами материалов. Калибровка состоит в настройке двух

важных параметров, обеспечивающих правильную

норму высева:

- Кг/Га при работе высевающих аппаратов с расчетными

настройками вариаторного привода для конкретного

вида семян или удобрений.

- Константа калибровки монитора для верного

отражения нормы высева конкретного семенного

материала или внесения удобрений.

Процедура калибровки

Для эффективной работы, контрольный монитор должен

быть настроен как для работы с конкретной сеялкой, так

и для работы с конкретным материалом, иначе

калибровка не даст желаемых результатов.

1. Выставьте конечное передаточное число привода и

значение шкалы вариатора привода высевающих

аппаратов в соответствии со значениями, данными в

Справочнике по нормам высева (внесения удобрений).

2. Убедитесь, что в бункере(ах) достаточно материала как

минимум на 1/10 Га плюс еще 35-45 кг.

См. рис. 6

3. Поскольку в комплекте поставки имеется только один

мешок для калибровки, производится калибровка только

одного высевающего аппарата. Для этого снимите одну

из шестерней конечной передачи (1) с высевающего

аппарата, который в данный момент не калибруется.

4. Откройте калибровочный лоток (2) высевающего

аппарата. Калибровочный лоток указан соответствующей

наклейкой.

Рис. 6

Калибровочный лоток открыт

Ведущая

Ведомая
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Не открывайте передний лоток. Это выгрузочный

лоток. Открытие переднего лотка приведет к

разгрузке бункера. После того, как выгрузочный лоток

открыт, очень сложно остановить поток материала

из бункера, пока он полностью не опустеет.

См. рис. 7 или Рис. 9

5. Подсоедините калибровочную рукоятку к:

ADC2350(B): к валу муфты. См. раздел «Калибровочная

рукоять» Руководства по эксплуатации тележки

пневматической сеялки.

NTA907/3007HD: к валу контактного привода. См. раздел

«Калибровочная рукоять» Руководства по эксплуатации.

Вращайте Калибровочную рукоять в правильном

направлении:

ADC2350(B): ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

NTA607/2007HD: ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

NTA907/3007HD: ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ слева и

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ справа

Вращение по часовой стрелке может привести к

повреждению привода высевающих аппаратов.

6. Проверните рукоять достаточное количество раз,

чтобы убедиться, что высевающие катушки заполнились

и высевающие аппараты работают с загрузкой.

Следуйте рекомендациям производителя по средствам

безопасности при использовании обработанного

семенного материала.

7. Удалите остатки материала с фланцев вокруг лотка

высевающего аппарата.

Калибровочная рукоять

Примечание

Примечание

ВНИМАНИЕ

Рис. 7

Калибровочная рукоять ADC2350(B)

Рис. 8

Калибровочная рукоять NTA607/2007HD

Рис. 9

Калибровочная рукоять NTA907/3007HD
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8. Тщательно взвесьте пустой контейнер достаточного

размера, чтобы вместить материал, поступающий из

высевающего аппарата. Калибровочный мешок,

поставляемый с тележкой, весит:

ADC2350(B): 1,52 кг.

NTA607/2007HD: 0.91 кг

NTA907/3007HD: 1.52 кг

См. Рис. 8

9. Поместите контейнер под открытый калибровочный

лоток.

ADC2350(B): зацепите ручки мешка за ручки лотка

и оденьте мешок на высевающий

аппарат

NTA607/2007HD: опустите лоток. Оденьте мешок на

конец лотка

NTA907/3007HD: оденьте ручки мешка за ручки лотка и

повесьте его перед высевающим

аппаратом.

10. На Мониторе контроля высева,

Выберите и войдите в меню Калибровки

Введите [ 5 ] в поле «Обороты высевающего аппарата»

(“# Meter Revs”) и нажмите кнопку Старт.

Параметр «Обороты высевающего аппарата» не влияет

на калибровку монитора, поскольку монитор считает

количество оборотов высевающего аппарата и

использует его для вычисления Константы Калибровки.

Параметр «Обороты высевающего аппарата»

используется для определения расчетного времени

калибровки.

11. Вращайте калибровочную рукоять достаточное

количество раз для имитации высева на 1/10 Га.

Примечание: Более долгая калибровка дает более

точные результаты, особенно при невысокой норме

высева и небольшом размере семян. 1/10 Га

несложно отмерить и это минимальная площадь для

калибровки.

Примечание: Необходимо быстро вращать

калибровочную рукоять. Для моделей ADC2350(B)

NTA907/3007HD эта скорость составляет около 2-2½

оборотов в секунду для имитации высева на скорости

8-10 км/ч)

Для модели NTA607/2007HD, скорость вращения

рукояти составляет 1-1¾ оборота в секунду для

имитации высева на скорости 7-12 км/ч.

Модель 

сеялки

Обороты рукояти (вала муфты) для…

1/10 Акра 1/10 Га

3N-4010HDA 31 76 ½ 

CTA4000 30 ½ 75 ½ 

CTA4000HD 30 ½ 75 ½ 

NTA607HD 35 86 ¼ 

NTA907HD 42 ½ 105

NTA3010 41 ¼ 105

NTA3510 31 ¼ 77

Рис. 10

Калибровочный мешок

В инструкции по эксплуатации орудия даны более точные

данные по количеству оборотов калибровочной рукояти,

поскольку это значение зависит от выбранного

междурядья, зазоров между секциями и т.д.
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12. Удалите остатки материала с фланцев вокруг лотков

высевающих аппаратов и поместите их в калибровочный

контейнер.

В правой колонке приведены примеры таких действий.

13. Тщательно взвесьте контейнер с материалом.

Вычтите вес пустого контейнера для того, чтобы

вычислить норму высева на 1/10 Га.

14. Нажмите кнопку Стоп на мониторе и введите

массу нетто материала (SampleWeight). Монитор

определит Константу калибровки. Нажмите кнопку

Сохранить чтобы принять это значение.

15. Умножьте вес материала на 10 для того, чтобы

определить норму высева на гектар при актуальных

настройках вариаторного привода.

Если норма высева, полученная в результате

калибровки, совпадает с желаемой, переходите к шагу 21.

В противном случае…

16. Вычтите полученную норму высева (на Га) из

желаемой чтобы получить разницу для корректировки.

Пример: Пшеница, Высокое конечное передаточное

число, 2 Звезды

Желаемая норма высева: 200 кг/Га

Шкала Вариатора: 62

Вес пустого мешка: 1,52 кг

Пример: Вес мешка с материалом: 23,3 кг

Вес материала = 23,3 – 1,53 = 21,7 кг

Пример: Норма высева = 21,7 * 10 = 217 кг/Га

Это выше, чем желаемая норма 200 кг/Га

Пример: Желаемая норма = 200

Разница = 200 – 217 = -17 кг

При превышении желаемой нормы на 17 фунтов

следует снизить значение Вариатора.

ераВесКонтейнОбщийВеслаВесМатериа

10лаВесМатериааНормаВысев

рНормаКалибрмаЖелаемаяНоРазница
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17. См. Справочник по нормам высева для корректировки

настроек привода высевающих аппаратов.

18. Определите изменение нормы высева на из расчета

на каждое деление регулировочного рычага.

Если полученная норма высева выше, нежели желаемая

(как в нашем примере), снижайте значение вариатора.

Если полученная норма ниже желаемой, повышайте

значение вариатора привода.

19. Сдвиньте регулировочный рычаг на такое количество

делений, какое необходимо для компенсации разницы

норм высева.

Шаг контрольного рычага составляет более одного

деления на оборот рычага, кроме того, рычаг можно

зафиксировать на каждой четверти оборота.

Зафиксируйте рычаг, когда значение на шкале будет

максимально близко к желаемому.

20. Снова прокалибруйте высевающие аппараты,

начиная с шага 9, при новом значении шкалы

Вариаторного привода.

Эта процедура проверяет настройки привода и

устанавливает новую, более точную Константу

калибровки.

21. После окончания калибровки высевающего аппарата

поставьте на место шестерню, снятую со второго

бункера.

22. Повторите процедуру калибровки для второго

бункера, начиная с шага 1.

Если Вы работаете только с одним бункером, см.

способы отключения высевающих аппаратов пустого

бункера в разделе «Работа с одним бункером»

Руководства по эксплуатации тележки.

23. Отсоедините и закрепите в транспортном положении

калибровочную рукоять.

Пример: Первичное

значение Вариатора

привода: 62

Желаемая норма

163,7 183,5 59 78794

169,0 189,4 60 78916

174,3 195,4 61 79050

179,6 201,3 62 79197

185,0 207,4 63 79357

Пример:

1 деление понижает норму с 201,3 до 195,4, на 5,9 кг

2 деления понижают норму с 201,3 до 189,4, на 11,9 кг

3 деления понижают норму с 201,3 до 183,5, на 17,8 кг

Пример:

Разница составляла 17 кг.

Снижение на 3 деления уменьшило бы норму на 17,8 кг

Таким образом, снижайте значение привода на чуть менее 3

делений, так чтобы оно составляло чуть выше 59 делений.
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См. Рис. 11

Если желаемая норма высева достаточно высока, в

таблице для этой нормы высева может быть указано «3

звезды» или «4 звезды», что означает количество

высевающих катушек на один выход высевающего

аппарата (стандартная комплектация имеет «2 звезды»).

Для получения информации по поводу заказа и установки

опциональных высевающих валов см. Руководство по

эксплуатации тележки пневматической сеялки.

Если таблицы не содержат информации по конкретным

нормам высева, и если у Вас установлены опциональные

звезды, используйте информацию из таблиц для

сопоставимого по размеру и весу семенного материала, а

затем откалибруйте высевающие аппараты.

Замена высевающих катушек

Рис. 11

Замена высевающих валов
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Нормы высева

Таблицы норм высева

1. Найдите соответствующую таблицу.

Примечание: Может быть несколько таблиц для одного и

того же типа семян. Другие таблицы предусматривают

либо другое конечное передаточное число привода,

либо другое количество «звезд», или и то и другое.

Таблицы пересчета для нестандартной конфигурации

высевающего вала находится в Приложении.

2. Убедитесь, что выбранная Вами таблица

предназначена для работы с Вашей конфигурацией

высевающего вала (количество звезд на один выход

высевающего аппарата). Стандартная комплектация – 2

звезды.

С помощью опциональных валов можно увеличить

количество звезд на один выход до 3 или 4. См. «Замена

высевающих катушек» на стр. 12.

3. Определите необходимое конечное передаточное

число привода. См. «Настройка конечного передаточного

числа» на стр. 5.

Примечание: Настройки конечного передаточного числа

могут быть разными для бункера для работы с

семенами и удобрениями. Если в обоих бункерах

используется одинаковый материал, выставляйте

одинаковое передаточное число их приводов.

4. Обратите внимание, что в таблице указана «Плотность

семян»а которая использовалась при расчете других

показателей таблицы. Вводите этот показатель в

контрольный монитор из таблицы только если Вам

неизвестна реальная плотность семян.

5. Найдите в таблице необходимую норму высева.

Если Вы высеваете одинаковые семена из обоих

бункеров одновременно, перед работой с таблицей

разделите желаемую норму высева на два.

6. Выставьте рычаг вариаторного привода напротив

числа, указанного в таблице как «Настройки привода».

Примечание: Минимальное значение настроек привода в

таблице равно 20. Не рекомендуется работать при

значении вариаторного привода менее 20 и выше 0,

(нулевое значение вариатора привода используется

для отключения подачи семян).

7. Введите Константу калибровки («Cal.Const.») в

контрольный монитор.

а. Если плотность семян отличается существенно, см. «Настройка плотности»

на стр. 38. Как правило, Калибровка автоматически компенсирует разницу

между реальными и табличными показателями плотности семян.
13



Люцерна (Высокая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,77 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

15,9 20 92087

17,6 21 92029

19,5 22 91977

21,5 23 91931

23,6 24 91891

25,8 25 91856

28,1 26 91828

30,5 27 91806

33,0 28 91789

35,6 29 91780

38,3 30 91776

41,0 31 91780

43,9 32 91790

46,9 33 91806

49,9 34 91830

53,0 35 91861

56,3 36 91899

59,5 37 91945

62,9 38 91997

66,4 39 92058

69,9 40 92127

73,5 41 92203

77,2 42 92287

81,0 43 92380

84,8 44 92481

88,7 45 92591

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

92,6 46 92710

96,7 47 92838

100,7 48 92975

104,9 49 93121

109,1 50 93277

113,3 51 93443

117,6 52 93619

121,9 53 93805

126,3 54 94002

130,7 55 94209

135,2 56 94428

139,7 57 94658

144,2 58 94899

148,8 59 95153

153,4 60 95419

158,0 61 95697

162,6 62 95988

167,2 63 96293

171,9 64 96611

176,5 65 96943

181,2 66 97290

185,9 67 97651

190,5 68 98028

195,2 69 98421

199,8 70 98829

204,4 71 99255

209,1 72 99698

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

213,6 73 100158

218,2 74 100637

222,7 75 101135

227,2 76 101653

231,7 77 102191

236,1 78 102750

240,5 79 103331

244,8 80 103934

249,0 81 104561

253,2 82 105213

257,4 83 105889

261,4 84 106592

265,4 85 107322

269,3 86 108081

273,1 87 108869

276,8 88 109687

280,4 89 110538

284,0 90 111423

287,4 91 112342

290,7 92 113298

293,9 93 114292

269,9 94 115326

299,9 95 116401

302,7 96 117521

305,3 97 118687

307,9 98 119901

310,2 99 121166

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.14



Люцерна (Низкая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

17 зубцов на ведущей

54 зубца на ведомой

2

(стандарт)

0,77 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

1,6 20 86505

1,8 21 87027

2,0 22 87525

2,2 23 87997

2,4 24 88445

2,6 25 88867

2,9 26 89265

3,1 27 89638

3,4 28 89987

3,6 29 90311

3,9 30 90611

4,2 31 90887

4,4 32 91141

4,7 33 91371

5,0 34 91579

5,3 35 91765

5,6 36 91931

6,0 37 92075

6,3 38 92200

6,6 39 92306

7,0 40 92394

7,3 41 92464

7,7 42 92517

8,0 43 92555

8,4 44 92577

8,8 45 92585

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

9,2 46 92580

9,6 47 92563

10,0 48 92534

10,4 49 92494

10,9 50 92445

11,3 51 92387

11,8 52 92322

12,2 53 92249

12,7 54 92170

13,2 55 92086

13,7 56 91999

14,2 57 91907

14,7 58 91814

15,2 59 91719

15,8 60 91623

16,3 61 91528

16,9 62 91433

17,4 63 91341

18,0 64 91252

18,6 65 91166

19,2 66 91085

19,8 67 91009

20,4 68 90939

21,0 69 90877

21,6 70 90822

22,2 71 90776

22,9 72 90740

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

23,5 73 90713

21,5 74 91698

24,8 75 90696

25,5 76 90706

26,1 77 90729

26,8 78 90768

27,5 79 90821

28,1 80 90892

28,8 81 90979

29,5 82 91085

30,2 83 91211

30,9 84 91356

31,6 85 91523

32,2 86 91713

32,9 87 91926

33,6 88 92164

34,3 89 92429

34,9 90 92720

35,6 91 93041

36,2 92 93392

36,9 93 93775

37,5 94 94191

38,1 95 94644

38,7 96 95133

39,3 97 95662

39,9 98 96232

40,5 99 96846

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 15



Ячмень

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,68 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

16,3 20 88390

18,3 21 88545

20,4 22 88692

22,6 23 88832

24,9 24 88965

27,3 25 89091

29,6 26 89211

32,4 27 89325

35,1 28 89433

37,9 29 89537

40,8 30 89635

43,8 31 89729

46,9 32 89818

50,1 33 89904

53,4 34 89966

56,8 35 90065

60,2 36 90141

63,8 37 90215

67,4 38 90287

71,2 39 90357

75,0 40 90428

78,9 41 90495

82,9 42 90582

87,0 43 90630

91,1 44 90698

95,4 45 90767

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

88,9 46 90837

92,9 47 90908

96,9 48 90982

100,9 49 91057

105,1 50 911,8

109,3 51 91217

113,5 52 91302

117,9 53 91391

122,2 54 91485

126,7 55 91583

131,2 56 91686

135,7 57 91796

140,3 58 91911

145,0 59 92033

149,6 60 92162

154,4 61 92299

159,1 62 92443

164,0 63 92596

168,8 64 92758

173,7 65 92930

178,6 66 93111

183,5 67 93303

188,4 68 93506

193,4 69 93721

198,4 70 93947

203,4 71 94167

208,4 72 94440

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

213,4 73 94707

218,3 74 94989

223,3 75 95286

228,3 76 95599

233,3 77 95929

238,2 78 96277

243,1 79 96643

248,0 80 97028

252,8 81 97433

257,6 82 97860

262,3 83 96308

267,0 84 96780

271,6 85 99275

276,2 86 99796

280,7 87 100344

285,1 88 100919

289,4 89 101523

293,6 90 102158

297,8 91 102824

301,8 92 103525

305,7 93 104260

309,5 94 105033

313,1 95 105845

316,6 96 106698

320,0 97 107595

323,2 98 108538

326,3 99 109529

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.16



Рапс (Низкая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

17 зубцов на ведущей

54 зубца на ведомой

2

(стандарт)

0,64 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

1,2 20 93112

1,4 21 93095

1,5 22 93093

1,7 23 93105

1,9 24 93129

2,1 25 93167

2,2 26 93216

2,4 27 93277

2,6 28 93348

2,9 29 93430

3,1 30 93522

3,3 31 93622

3,5 32 93732

3,7 33 91849

4,0 34 93974

4,2 35 94105

4,5 36 94244

4,7 37 94387

5,0 38 94536

5,3 39 94690

5,5 40 94848

5,8 41 95009

6,1 42 95172

6,4 43 95338

6,7 44 95506

7,0 45 95674

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

7,3 46 95843

7,6 47 96011

7,9 48 96179

8,3 49 96345

8,6 50 96508

8,9 51 96668

9,3 52 96825

9,6 53 96977

10,0 54 97124

10,3 55 97265

10,7 56 97399

11,1 57 97526

11,4 58 97645

11,8 59 97755

12,2 60 97856

12,6 61 97947

13,0 62 98026

13,4 63 98094

13,9 64 98149

14,3 65 98191

14,7 66 98219

15,2 67 98233

15,6 68 98231

16,1 69 98213

16,6 70 98179

17,0 71 98127

17,5 72 98058

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

18,0 73 97970

18,6 74 97862

19,1 75 97736

19,6 76 97589

20,2 77 97421

20,7 78 97232

21,3 79 97022

21,9 80 96790

22,5 81 96536

23,1 82 96259

23,8 83 95960

24,4 84 95637

25,1 85 95292

25,8 86 94923

26,5 87 94530

27,2 88 94115

27,9 89 91676

28,7 90 93214

29,5 91 92729

30,3 92 92221

31,1 93 91691

32,0 94 91138

32,8 95 90563

33,7 96 89966

34,7 97 89349

35,6 98 88710

36,6 99 88052

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 17



Рапс (Высокая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,64 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

14,4 20 88481

15,7 21 88510

17,2 22 88540

18,7 23 88573

20,3 24 88607

21,9 25 88644

23,7 26 88684

25,6 27 88727

27,5 28 88773

29,5 29 88822

31,7 30 88875

33,9 31 88931

36,2 32 88991

38,5 33 89056

41,0 34 89124

43,5 35 89197

46,2 36 89275

48,9 37 89358

51,6 38 89446

54,5 39 89539

57,4 40 89638

60,4 41 89743

63,5 42 89854

66,7 43 89971

69,9 44 90095

73,2 45 90225

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

76,5 46 90363

80,0 47 90508

83,5 48 90661

87,0 49 90821

90,6 50 90989

94,3 51 91166

98,0 52 91352

101,8 53 91547

105,7 54 91751

109,6 55 91965

113,5 56 92189

117,5 57 92423

121,5 58 92667

125,6 59 92923

129,7 60 93191

133,8 61 93470

138,0 62 93761

142,2 63 94065

146,4 64 94383

150,7 65 94713

155,0 66 95058

159,3 67 95418

163,6 68 95792

167,9 69 96183

172,2 70 96589

176,5 71 97012

180,9 72 97453

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

185,2 73 97912

189,5 74 98389

193,8 75 98887

198,1 76 99404

202,4 77 99942

206,6 78 100503

210,8 79 101086

215,0 80 101693

219,2 81 102324

223,3 82 102982

227,3 83 103666

231,3 84 104378

235,3 85 105120

239,1 86 105892

242,9 87 106696

246,7 88 107534

250,3 89 108406

253,9 90 109316

257,4 91 110264

260,7 92 111252

264,0 93 112282

267,2 94 113358

270,2 95 114480

273,2 96 115652

276,0 97 116876

278,6 98 118155

281,1 99 119492

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.18



Просо (Низкая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

17 зубцов на ведущей

54 зубца на ведомой

2

(стандарт)

0,59 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

1,5 20 79134

1,6 21 78988

1,8 22 78852

2,0 23 78727

2,2 24 78612

2,4 25 78507

2,6 26 78412

2,8 27 78325

3,0 28 78248

3,2 29 78179

3,5 30 78118

3,7 31 78064

4,0 32 78019

4,2 33 77980

4,5 34 77949

4,8 35 77924

5,0 36 77905

5,3 37 77893

5,6 38 77887

5,9 39 77885

6,2 40 77890

6,6 41 77899

6,9 42 77913

7,2 43 77931

7,5 44 77954

7,9 45 77980

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

8,2 46 78010

8,6 47 78044

9,0 48 78081

9,3 49 78120

9,7 50 78162

10,1 51 78207

10,5 52 78253

10,9 53 78302

11,3 54 78351

11,7 55 78403

12,1 56 78455

12,6 57 78508

13,0 58 78561

13,4 59 78614

13,9 60 78668

14,4 61 78721

14,8 62 78773

15,3 63 78825

15,8 64 78875

16,3 65 78923

16,8 66 78970

17,3 67 79015

17,8 68 79057

18,3 69 79097

18,8 70 79134

19,3 71 79168

19,9 72 79198

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

20,4 73 79224

21,0 74 79246

21,6 75 79264

22,1 76 79277

22,7 77 79285

23,3 78 79288

23,9 79 79286

24,5 80 79277

25,1 81 79263

25,8 82 79242

26,4 83 79215

27,1 84 79180

27,7 85 79139

28,4 86 79090

29,1 87 79033

29,8 88 78969

30,5 89 78896

31,2 90 78815

32,0 91 78725

32,7 92 78627

33,5 93 78519

34,3 94 78403

35,0 95 78276

35,9 96 78141

36,7 97 77995

37,5 98 77840

38,4 99 77674

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 19



Просо (Высокая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,59 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

14,5 20 78520

15,9 21 78735

17,5 22 78932

19,1 23 79111

20,9 24 79273

22,7 25 79419

24,6 26 79550

26,6 27 79664

28,6 28 79764

30,8 29 79850

33,1 30 79922

35,4 31 79981

37,8 32 80028

40,4 33 80063

43,0 34 80087

45,6 35 80101

48,4 36 80106

51,3 37 80101

54,2 38 80088

57,3 39 80068

60,4 40 80041

63,6 41 80008

66,9 42 79970

70,3 43 79927

73,7 44 79881

77,3 45 79831

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

80,9 46 79779

84,6 47 79725

88,4 48 79670

92,3 49 79614

96,2 50 79559

100,2 51 79505

104,3 52 79453

108,5 53 79404

112,7 54 79357

117,0 55 79315

121,4 56 79277

125,8 57 79244

130,3 58 79217

134,9 59 79196

139,5 60 79183

144,1 61 79178

148,8 62 79181

153,6 63 79194

158,4 64 79217

163,2 65 79250

168,1 66 79295

173,0 67 79352

177,9 68 79422

182,8 69 79505

187,8 70 79603

192,7 71 79717

197,7 72 79846

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

202,6 73 79993

207,6 74 80157

212,5 75 80340

217,4 76 80543

222,3 77 80766

227,1 78 81012

231,9 79 81280

236,7 80 81573

241,4 81 81891

246,0 82 82236

250,5 83 82608

255,0 84 83011

259,3 85 83444

263,6 86 83910

267,7 87 84411

271,7 88 84949

275,6 89 85526

279,4 90 86143

282,9 91 86804

286,4 92 87511

289,6 93 88266

292,6 94 89074

295,5 95 89938

298,1 96 90860

300,5 97 91846

302,7 98 92899

304,6 99 94026

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.20



Сорго (Низкая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

17 зубцов на ведущей

54 зубца на ведомой

2

(стандарт)

0,78 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

1,5 20 87883

1,8 21 87706

2,0 22 87538

2,2 23 87380

2,5 24 87231

2,7 25 87092

3,0 26 86962

3,2 27 86840

3,5 28 86727

3,8 29 86622

4,1 30 86525

4,4 31 86435

4,7 32 86353

5,1 33 86278

5,4 34 86211

5,7 35 86150

6,1 36 86095

6,4 37 86047

6,8 38 86005

7,2 39 85969

7,6 40 85939

8,0 41 85914

8,4 42 85895

8,8 43 85881

9,2 44 85872

9,6 45 85868

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

10,1 46 85868

10,5 47 85873

11,0 48 85882

11,4 49 85895

11,9 50 85912

12,4 51 85932

12,8 52 85957

13,3 53 85984

13,8 54 86015

14,3 55 86049

14,9 56 86085

15,4 57 86124

15,9 58 86166

16,5 59 86210

17,0 60 86256

17,6 61 86304

18,1 62 86353

18,7 63 86405

19,3 64 86457

19,8 65 86511

20,4 66 86566

21,0 67 86622

21,6 68 86678

22,3 69 86735

22,9 70 86792

23,5 71 86849

24,1 72 86906

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

24,8 73 86963

25,4 74 87019

26,1 75 87075

26,8 76 87130

27,5 77 87184

28,1 78 87236

26,8 79 87288

29,5 80 87337

30,2 81 87385

31,0 82 87430

31,7 83 87474

32,4 84 84515

33,2 85 87553

33,9 86 87589

34,7 87 87622

35,4 88 87651

36,2 89 87677

37,0 90 87699

37,8 91 87718

38,6 92 87733

39,4 93 87743

40,2 94 87749

41,1 95 87750

41,9 96 87747

42,8 97 87739

43,6 98 87725

44,5 99 87706

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 21



Сорго (Высокая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,78 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

16,8 20 85974

18,6 21 86004

20,5 22 86031

22,5 23 86057

24,6 24 86081

26,9 25 86104

29,2 26 86126

31,7 27 86147

34,2 28 86169

36,9 29 86191

39,6 30 86215

42,5 31 86239

45,5 32 86266

48,5 33 86295

51,6 34 86327

54,9 35 86362

58,2 36 86400

61,7 37 86443

65,2 38 86490

68,8 39 68543

72,5 40 86601

76,3 41 86665

80,2 42 86735

84,2 43 86812

88,2 44 86897

92,3 45 86989

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

96,5 46 97090

100,8 47 87200

105,1 48 87320

109,5 49 87449

113,9 50 87588

118,4 51 87739

123,0 52 87902

127,6 53 88076

132,3 54 88264

137,0 55 88465

141,8 56 88680

146,5 57 88909

151,4 58 89154

156,2 59 89416

161,1 60 89694

165,9 61 89990

170,8 62 90304

175,7 63 90638

180,6 64 90992

185,5 65 91367

190,4 66 91765

195,2 67 92185

200,1 68 92630

204,9 69 93101

209,6 70 93598

214,3 71 94123

219,0 72 94678

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

223,6 73 95264

228,1 74 95882

232,6 75 96534

237,0 76 97222

241,2 77 97948

245,4 78 98714

249,5 79 99523

253,4 80 100375

257,2 81 101275

260,9 82 102225

264,5 83 103228

267,8 84 104286

271,0 85 105405

274,1 86 106587

276,9 87 107836

279,6 88 109158

282,0 89 110556

284,2 90 112038

286,2 91 113608

287,9 92 115273

289,3 93 117041

290,5 94 118919

291,4 95 120917

292,0 96 123044

292,3 97 125312

292,3 98 127733

292,0 99 130321

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.22



Овес (2 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,50 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

13,6 20 67802

14,9 21 68052

16,4 22 68297

17,9 23 68536

19,6 24 68770

21,3 25 68998

23,1 26 69222

24,9 27 69441

26,9 28 69656

29,0 29 69868

31,1 30 70075

33,3 31 70280

35,5 32 70481

37,9 33 70681

40,3 34 70878

42,8 35 71073

45,4 36 71267

48,0 37 71460

50,7 38 71652

53,4 39 71844

56,3 40 72037

59,1 41 72230

62,1 42 72425

65,1 43 72621

68,1 44 72819

71,2 45 73020

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

74,4 46 73223

77,6 47 73431

80,8 48 73642

84,1 49 73858

87,5 50 74079

90,8 51 74305

94,3 52 74538

97,7 53 74778

101,2 54 75025

104,7 55 75279

108,2 56 75543

111,7 57 75815

115,3 58 76098

118,9 59 76391

122,5 60 76695

126,1 61 77011

129,7 62 77341

133,3 63 77683

136,8 64 78040

140,4 65 78413

144,0 66 78802

147,5 67 79207

151,1 68 79632

154,6 69 80075

158,0 70 80538

161,4 71 81024

164,8 72 81531

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

168,1 73 82063

171,4 74 82621

174,6 75 83205

177,8 76 83818

180,8 77 84461

183,8 78 85136

186,7 79 85846

189,5 80 86591

192,3 81 87374

194,9 82 88197

197,4 83 89064

199,7 84 89977

202,0 85 90939

204,1 86 91953

206,1 87 93023

207,9 88 94152

209,5 89 95345

211,0 90 96606

212,3 91 97941

213,5 92 99355

214,4 93 100854

215,2 94 102445

215,7 95 104135

216,0 96 105933

216,1 97 107849

215,9 98 109891

215,5 99 112073

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.

Более высокие нормы (для опциональных высевающих валов), см. в Приложении на стр. 39 и 40.
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Горох (2 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,71 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

7,4 20 92868

8,8 21 92799

10,3 22 92760

11,9 23 92751

13,6 24 92771

15,4 25 92820

17,3 26 92898

19,3 27 93003

21,4 28 93137

23,5 29 93297

25,7 30 93485

28,0 31 93700

30,4 32 93942

32,8 33 94211

35,3 34 94507

37,8 35 94829

40,5 36 95177

43,1 37 95553

45,8 38 95955

48,6 39 96383

51,4 40 96839

54,2 41 97322

57,1 42 97832

60,0 43 98369

63,0 44 98934

65,9 45 99528

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

68,9 46 100149

71,9 47 100799

74,9 48 101478

77,9 49 102186

80,9 50 102924

84,0 51 103692

87,0 52 104491

90,0 53 105321

93,0 54 106182

96,0 55 107076

99,0 56 108003

101,9 57 108963

104,8 58 109957

107,7 59 110985

110,6 60 112050

113,4 61 113150

116,2 62 114287

119,0 63 115462

121,7 64 116676

124,4 65 117929

127,0 66 119222

129,6 67 120556

132,1 68 121933

134,6 69 123352

137,0 70 124816

139,3 71 126325

141,6 72 127879

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

143,8 73 129481

146,0 74 131132

148,1 75 132831

150,1 76 134582

152,0 77 136384

153,9 78 138239

155,7 79 140147

157,4 80 142112

159,0 81 144132

160,6 82 146211

162,1 83 148348

163,5 84 150545

164,9 85 152803

166,2 86 155124

167,3 87 157508

168,5 88 159957

169,5 89 162472

170,5 90 165053

171,4 91 167702

172,2 92 170419

172,9 93 173205

173,6 94 176060

174,2 95 178986

174,8 96 181982

175,3 97 185049

175,7 98 188186

176,1 99 191394

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.

Более высокие нормы (для опциональных высевающих валов), см. в Приложении на стр. 39 и 40.
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Соя (2 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,73 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

12,6 20 75367

14,5 21 75509

16,5 22 75654

18,6 23 75802

20,9 24 75953

23,2 25 76108

25,6 26 76266

28,2 27 76428

30,8 28 76594

33,6 29 76764

36,4 30 76939

39,3 31 77118

42,3 32 77301

45,4 33 77490

48,6 34 77683

51,9 35 77882

55,2 36 78086

58,7 37 78295

62,2 38 78510

65,7 39 78732

69,4 40 78959

73,1 41 79193

76,9 42 79433

80,8 43 79681

84,7 44 79935

88,7 45 80197

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

92,7 46 80467

96,8 47 80744

100,9 48 81030

105,1 49 81324

109,3 50 81627

113,6 51 81939

117,9 52 82260

122,3 53 82591

126,6 54 82932

131,1 55 83284

135,5 56 83646

140,0 57 84019

144,4 58 84404

148,9 59 84801

153,4 60 85211

158,0 61 85633

162,5 62 86068

167,0 63 86518

171,5 64 86981

176,0 65 87460

180,5 66 87954

185,0 67 88464

189,5 68 88990

193,9 69 89534

198,4 70 90096

202,8 71 90677

207,1 72 91277

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

211,4 73 91897

215,7 74 92538

219,9 75 93201

224,0 76 93888

228,1 77 94598

232,2 78 95333

236,1 79 96093

240,0 80 96881

243,8 81 97698

247,6 82 98544

251,2 83 99421

254,7 84 100331

258,2 85 101275

261,5 86 102255

264,7 87 103272

267,8 88 104328

270,8 89 105427

273,7 90 106568

276,4 91 107756

279,0 92 108993

281,4 93 110280

283,7 94 111622

285,8 95 113020

287,7 96 114479

289,5 97 116003

291,1 98 117594

292,5 99 119257

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.

Более высокие нормы (для опциональных высевающих валов), см. в Приложении на стр. 39 и 40.
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Подсолнечник (Низкая норма)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Низкое

17 зубцов на ведущей

54 зубца на ведомой

2

(стандарт)

0,40 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

0,8 20 84688

0,9 21 84805

1,0 22 84910

1,2 23 85004

1,3 24 85086

1,4 25 85157

1,5 26 85218

1,7 27 85269

1,8 28 85311

1,9 29 85343

2,1 30 85366

2,3 31 85382

2,4 32 85389

2,6 33 85390

2,7 34 85383

2,9 35 85371

3,1 36 85352

3,3 37 85328

3,5 38 85300

3,7 39 85267

3,9 40 85230

4,1 41 85189

4,3 42 85146

4,5 43 85101

4,7 44 85053

4,9 45 85004

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

5,1 46 84955

5,4 47 84904

5,6 48 84854

5,9 49 84804

6,1 50 84755

6,4 51 84708

6,6 52 84662

6,9 53 84619

7,1 54 84578

7,4 55 84541

7,7 56 84507

8,0 57 84478

8,2 58 84453

8,5 59 84433

8,8 60 84419

9,1 61 84411

9,4 62 84410

9,7 63 84415

10,0 64 84428

10,3 65 84449

10,7 66 84478

11,0 67 84516

11,3 68 84563

11,6 69 84620

11,9 70 84688

12,3 71 84766

12,6 72 84856

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

12,9 73 84958

13,3 74 85072

13,6 75 85200

13,9 76 85341

14,3 77 85497

14,6 78 85667

15,0 79 85853

15,3 80 86056

15,6 81 86275

16,0 82 86513

16,3 83 86768

16,7 84 87044

17,0 85 87339

17,3 86 87655

17,7 87 87994

18,0 88 88356

18,3 89 88741

18,6 90 89152

18,9 91 89590

19,3 92 90055

19,6 93 90549

19,9 94 91074

20,2 95 91630

20,4 96 92220

20,7 97 92846

21,0 98 93508

21,2 99 94210

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.26



Пшеница (2 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,79 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

18,4 20 75699

20,6 21 75902

23,0 22 76092

25,4 23 76268

28,0 24 76431

30,7 25 76582

33,5 26 76722

36,4 27 76850

39,5 28 76967

42,6 29 77074

45,9 30 77172

49,2 31 77260

52,7 32 77341

56,3 33 77413

60,0 34 77479

63,7 35 77538

67,6 36 77591

71,7 37 77640

75,8 38 77683

80,0 39 77723

84,3 40 77760

88,7 41 77795

93,3 42 77828

97,9 43 77859

102,6 44 77891

107,4 45 77923

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

112,3 46 77955

117,3 47 77990

122,4 48 78027

127,6 49 78067

132,9 50 78110

138,2 51 78159

143,7 52 78212

149,2 53 78272

154,7 54 78338

160,4 55 78411

166,1 56 78493

171,8 57 78583

177,6 58 78684

183,5 59 78794

189,4 60 78916

195,4 61 79050

201,3 62 79197

207,4 63 79357

213,4 64 79532

219,4 65 79723

225,5 66 79930

231,5 67 80155

237,6 68 80398

243,6 69 80660

249,6 70 80943

255,5 71 81248

261,5 72 81576

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

267,3 73 81929

273,1 74 82307

278,9 75 82712

284,5 76 83146

290,1 77 83610

295,5 78 84106

300,8 79 84636

306,1 80 85202

311,1 81 85806

316,0 82 86451

320,8 83 87138

325,3 84 87871

329,7 85 88653

333,9 86 89486

337,8 87 90374

341,5 88 91322

344,9 89 92332

348,1 90 93410

350,9 91 94560

353,5 92 95789

355,8 93 97102

357,7 94 98506

359,2 95 100008

360,4 96 101617

361,1 97 103342

361,5 98 105194

361,4 99 107184

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.

Более высокие нормы (для опциональных высевающих валов), см. в Приложении на стр. 39 и 40.
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Нормы внесения сухих удобрений

Таблицы норм внесения удобрений

Нормы внесения жидких удобрений см. на стр. 30.

Высевающие аппараты моделей ADC2350(В)

NTA907/3007HD вносят удобрения, используя тот же

принцип, что и при высеве семян. Данный раздел

справочника содержит таблицу для стандартного

материала.

1. Убедитесь, что выбранная Вами таблица

предназначена для работы с Вашей конфигурацией

высевающего вала (количество звезд на один выход

высевающего аппарата). Стандартная комплектация – 2

звезды.

Таблицы для опциональных высевающих валов

начинаются на стр. 47. С помощью опциональных валов

можно увеличить количество звезд на один выход

высевающего аппарата до 3 или 4. См. «Замена

высевающих катушек» на стр. 12.

2. Определите необходимое конечное передаточное

число привода. См. «Настройка конечного передаточного

числа» на стр. 5.

Примечание: Настройки конечного передаточного числа

могут быть разными для бункера для работы с

семенами и для бункера для работы с удобрениями.

3. Обратите внимание, что в таблице указана «Плотность

семян»а которая использовалась при расчете других

показателей таблицы. Вводите этот показатель в

контрольный монитор из таблицы только если Вам

неизвестна реальная плотность семян.

4. Найдите в таблице необходимую норму внесения

удобрений.

5. Выставьте рычаг вариаторного привода напротив

числа, указанного в таблице как «Настройки привода».

Примечание: Минимальное значение настроек привода в

таблице равно 20. Не рекомендуется работать при

значении вариаторного привода менее 20 и выше 0,

(нулевое значение вариатора привода используется

для временного отключения подачи семян из

высевающего аппарата).

6. Введите Константу калибровки («Cal.Const.») в

контрольный монитор.

а. Если плотность семян отличается существенно, см. «Настройка плотности» на стр. 27.

Как правило, Калибровка автоматически компенсирует разницу между реальными и табличными показателями плотности семян.
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Нормы внесения удобрений (2 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность удобрений Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

2

(стандарт)

0,96 кг/л На базе 11-52-0

См. также примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

20,2 20 81031

22,4 21 81160

24,8 22 81287

27,3 23 81412

30,0 24 81534

32,8 25 81654

35,7 26 81773

38,7 27 81891

41,9 28 82008

45,2 29 82125

48,7 30 82242

52,3 31 82359

56,0 32 82478

59,8 33 82597

63,7 34 82719

67,8 35 82843

72,0 36 82969

76,3 37 83099

80,7 38 83232

85,2 39 83369

89,9 40 83511

94,6 41 83657

99,4 42 83809

104,4 43 83966

109,4 44 84130

114,5 45 84301

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

119,7 46 84479

125,0 47 84665

130,4 48 84860

135,8 49 85063

141,4 50 85276

147,0 51 85499

152,6 52 85733

158,3 53 85977

164,1 54 86234

169,9 55 86504

175,8 56 86786

181,7 57 87083

187,6 58 87394

193,6 59 87721

199,6 60 88063

205,6 61 88423

211,6 62 88801

217,6 63 89197

223,6 64 89614

229,6 65 90050

235,5 66 90509

241,5 67 90991

247,4 68 91496

253,2 69 92027

259,0 70 92584

264,8 71 93170

270,4 72 93784

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

276,0 73 94430

281,5 74 95108

286,9 75 95821

292,2 76 96570

297,3 77 97357

302,4 78 98184

307,3 79 99054

312,0 80 99970

316,6 81 100934

321,0 82 101948

325,2 83 103017

329,2 84 104143

333,0 85 105330

336,5 86 106583

339,8 87 107905

342,9 88 109302

345,7 89 110779

348,2 90 112341

350,4 91 113995

352,4 92 115748

353,9 93 117608

355,2 94 119583

356,1 95 121683

356,6 96 123918

356,7 97 126301

356,4 98 128844

355,7 99 131564

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.

Более высокие нормы (для опциональных высевающих

валов), см. в Приложении на стр. 47 и 48
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Нормы внесения жидких удобрений

Нормы внесения сухих удобрений см. на стр. 28.

Модель NTA607/2007HD способна вносить жидкие

удобрения только в модификации с одним бункером.

Кроме того, она должна быть оснащена опциональными

баками для удобрений и насосом.

Примечание: Great Plains рекомендует

проконсультироваться с агрономом по поводу типа и

количества жидких удобрений. Особенности почвы

могут требовать другого количества удобрений, чем

это указано в таблицах данного руководства. В любом

случае не превышайте норму 112 л/Га при внесении

удобрений в борозду.

Настройка нормы

1. Определите желаемую норму внесения удобрений.

2. Определите конфигурацию звездочек привода и

настройки насоса, необходимые для достижения этой

нормы. Вы можете использовать следующие

средства:

- Он-лайн калькулятор на сайте CDS-John Blue

www.cds-johnblue.com/flow-rate-calculator.shtml. В

таблице на стр. 34 приведены все необходимые

данные.

- Слайдер CDS-John Blue 115797-01 (115698-91),

поставляемый вместе с насосом. Используйте

конфигурацию звездочек и радиус, данные в таблице

на стр. 36. Некоторые значения таблицы были

специально откорректированы для более удобного

пользованием слайдером.

- Таблицы на стр. 37.
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Настройка насоса

См. Рис. 12

3. С помощью ключа CDS-John Blue 115631-01 (1)

ослабьте гайку указателя (2).

4. С помощью ключа поверните шестерню со шкалой (3)

так, чтобы указатель указывал на нужное значение

шкалы.

5. Затяните гайку..

Определение диаметра диафрагм

Диафрагмы обеспечивают необходимое обратное

давление, которое осуществляет баланс потока

удобрений, обеспечивая равномерную подачу удобрений

к каждой высевающей секции. В стандартную

комплектацию входят диафрагмы трех размеров.

Возможно заказать дополнительные наборы диафрагм.

6. Выберите диаметр диафрагм исходя из желаемой

нормы. Для конкретной нормы внесения может

подходить более, чем один тип диафрагм. Выбирайте

подходящие диафрагмы наибольшего допустимого

диаметра – это позволит снизить износ насоса и

диафрагм, а также их забивание.

В таблице ниже приведены значения нормы для

каждого диаметра и для каждого междурядья.

Впоследствии может потребоваться корректировка

диаметра диафрагм в зависимости от плотности

удобрений и скорости работы.

Рис. 12

Ключ настройки насоса NGP-6055K

Норма внесения удобрений регулируется насосом, а не

диаметром диафрагм. Диафрагмы отвечают только за

создание необходимого давления 15-40 psi, которое

обеспечивает равномерную подачу удобрений к каждой

высевающей секции. Слишком малый диаметр

диафрагм приведет к утечке материала через клапан

сброса давления. Слишком большой диаметр приведет

к неравномерной подаче удобрений.

Примечание

Диаметр диафрагм 20 28* 34* 48* 59 80 98

Расстояние между 

форсунками

Рекомендованная норма в литрах на гектар. Давление в системе: 15 – 40 PSI.

Значения основаны на скорости движения 8 км/ч, плотность материала: 1,28 кг/л

15,2 см 52,4 – 85,1 102,9 – 159,0 149,7 – 243,2 290,0 – 467,7 430,3 – 710,9 795,1 – 1300 1253 – 2048

19,1 см 42,1 – 68,3 78,6 – 31,0 121,6 – 196,4 233,8 – 374,2 346,1 – 570,6 636,1 – 1038 1000 – 1637

20,3 см 39,3 – 63,6 73,9 – 121,6 112,2 – 177,7 215,1 – 355,5 327,4 – 533,2 598,7 – 972,8 944,7 – 1534

24,1 см 32,7 – 54,3 61,7 – 102,9 93,5 – 149,7 177,7 – 299,3 271,2 – 449,0 505,1 – 823,1 795,7 - 1290

24,4 см 31,8 – 51,4 58,9 – 93,5 88,9 – 140,3 168,4 – 280,6 261,9 – 430,3 477,1 – 776,4 748,3 – 1225

35 см (70 см TR) 22,4 – 37,4 43,0 – 70,2 64,6 – 102,9 121,6 – 205,8 187,1 – 308,7 146,1 – 570,6 542,5 – 888,6

38,1 см (76,2 см TR) 26,6 – 33,7 39,3 – 64,5 58,9 – 93,5 112,2 – 187,1 177,7 – 280,6 318,0 – 523,8 505,1 – 823,1

45,7 см (91,4 см TR) 17,8 – 28,1 32,7 – 53,3 49,6 – 80,4 93,5 – 159,0 140,3 – 233,8 261,9 – 430,3 420,9 – 682,8

48,3 см (96,5 см TR) 16,8 – 27,1 30,9 – 50,5 46,8 – 75,8 90,7 – 149,7 140,3 – 224,5 252,6 – 411,6 392,9 – 645,4

50,8 см 15,9 – 25,3 23,9 – 48,6 44,0 – 72,0 86,1 – 140,3 131,0 – 215,1 243,2 – 392,9 374,2 – 617,4

70 см 11,2 – 18,7 21,5 – 34,6 31,8 – 52,4 62,7 – 102,9 93,5 – 159,0 177,7 – 280,6 271,3 – 449,0

76,2 см 10,3 – 16,8 19,6 – 31,8 29,9 – 48,6 57,1 – 93,5 87,6 – 140,3 159,0 – 262,0 5252,6 – 411,6

91,4 см 8,4 – 14,0 16,8 – 27,1 24,3 – 40,2 47,7 – 78,6 72,0 – 121,6 131,0 – 215,1 205,8 – 346,1

96,5 см 8,4 – 13,1 15,9 – 25,3 23,4 – 38,4 44,9 – 73,9 68,3 – 112,2 121,5 – 205,8 196,4 – 327,,4

101,6 см 7,5 – 13,1 15,0 – 24,3 22,4 – 36,5 43,0 – 70,2 65,5 – 102,9 121,6 – 196,4 187,1 – 308,7

* Эти размеры стандартны для большинства систем внесения жидких удобрений Great Plains.

Примечание: Максимальная норма внесения удобрений

зависит от настройки насоса, привода, скорости движения

и междурядья.
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Установка диафрагм
См. Рис. 13

7. Установите пластинку диафрагмы в сальник (2),

входящий в состав форсунки (3). Установите его

маркированной стороной от выхода форсунки

(обычно, вверх).

Диафрагма (1) должна быть достаточно малой, чтобы

поддерживать достаточное давление в трубопроводе для

нормальной работы обратных клапанов (4) штанг, однако

при этом давление не должно быть слишком высоким,

иначе сработает клапан сброса давления.

Рекомендованное рабочее давление: 15 – 40 psi.

Использование диафрагмы слишком большого диаметра

может вызвать неравномерное внесение удобрений,

прекращение подачи удобрений из крайних форсунок

(для открытие обратных клапанов давление должно быть

не менее 8 psi). Использование диафрагмы слишком

малого диаметра может вызвать сброс материала через

клапан сброса давления.

Используйте диафрагмы одинакового диаметра на всех

рядах.

Рис. 13

Установка диафрагм

Отключение рядов

См. Рис. 13

Неиспользуемые ряды можно отключить, заменив

форсунки (3) заглушками (5), кат. № 832-042С. В комплект

орудий с высевом сдвоенными рядами входят заглушки

для половины рядов.

Для установки заглушек:

- Нет необходимости извлекать диафрагму из сальника.

Заглушка имеет свое собственное уплотнение.

- Заверните форсунку в оберточный материал.

- Отрегулируйте насос и выберите подходящие

диафрагмы.

После отключения или подключения рядов не

подавайте давление в систему, пока не проверите ее

настройки. Простое изменение количества форсунок

не изменит норму внесения. Давление может оказаться

слишком высоким или слишком низким.

Примечание

Не работайте на скорости выше 14 км/ч, это может

повредить насос для удобрений.

Примечание
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Примечание: В комплект форсунок входят сальники.

Также их можно заказать отдельно, кат. № CP18999-

EPR.

При замене диафрагм и решетчатого фильтра пользуйтесь

защитными перчатками.

ОПАСНО

Размер 

диафрагм

Номер по 

каталогу

Диаметр

порта

Площадь 

порта

20 832-052С 0,508 мм 0,20 мм2

28* 832-056С 0,711 мм 0,40 мм2

34* 832-053С 0,864 мм 0,59 мм2

48* 832-054С 1,219 мм 1,17 мм2

59 832-057С 1,499 мм 1,76 мм2

80 832-055С 2,032 мм 3,24 мм2

98 832-059С 2,489 мм 4,87 мм2

* Стандартный размер.



См. Рис. 14

Решетчатый фильтр марки Banjo поставляется вместе с

насосом для удобрений с контактным приводом. Он

устанавливается перед насосом Hypro. В нем

установлена решеточка на 80 (1). Другие типы решеточек

можно заказать отдельно.

При замене решетчатого фильтра помните:

- Более мелкая решетка (100) будет лучше защищать

мелки диафрагмы от забивания. Однако, чистить его

также следует чаще.

- Более крупная решетка (50) или (30) будет лучше

пропускать материал, однако может использоваться

только с диафрагмами большего диаметра.

- Забивание решетчатого фильтра приведет к

снижению нормы внесения.

- Размеры фильтров по возрастанию: 100, 80, 50, 30.

Решетчатый фильтр

См. Рис. 15

Редукционный клапан (2) и манометр (3)

устанавливаются в центральной части тележки в моделях

NTA607/2007HD.

Редукционный клапан защищает трубопровод и фитинги

от чрезмерного давления. При срабатывании клапана

материал относительно безопасно сбрасывается по

линии сброса (4). Для настройка клапана:

1. Отожмите пластиковую гайку (5) на рукоятке клапана.

2. Откручивайте рукоять (6) по часовой стрелке (если

смотреть сверху) до тех пор, пока она не отойдет от

внутренней пружины.

3. Закрутите рукоять (6) на два оборота.

4. Во время работы в поле контролируйте показания

манометров (3) и линию сброса (4).

5. Если сброс материала происходит при давлении

ниже 65 psi, остановите трактор и открутите рукоятку

(6) на ¼ оборота. Продолжайте работу. При

необходимости повторите процедуру.

6. Если манометр показывает более 65 psi, замените

диафрагмы на большие. Повторите настройку с шага

2.

Настройка редукционного клапана Рис. 14

Решетчатый фильтр

Рис. 15

Редукционный клапан

При замене диафрагм и решетчатого фильтра пользуйтесь

защитными перчатками.

ОПАСНО
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Наиболее удобным способом определить норму

внесения жидких удобрений является он-лайн

калькулятор на сайте CDS-John Blue: www.cds-

johnblue.com/flow-rate-calculator.shtml. Он позволяет

рассчитать норму внесения в любых единицах

измерения.

Следующие четыре таблицы содержат всю необходимую

информацию для работы с он-лайн калькулятором. Эти

данные действительны как для насосов с установкой на

орудие, так и для тележек PFC1600 и PFC2000. На всех

системах внесения жидких удобрений Great Plains

используется стандартный насос NGP-6055K.

Примечания:

- Радиусом считается реальный радиус колес

контактного привода.

- Ширина захвата NTA607/2007 немного шире

стандартных моделей.

- Для облегчения ввода данных, в таблицах даны

значения передаточного числа для всех частей

контактного привода.

Определение нормы в режиме «он-лайн»

Рис. 16

Сайт CDS-John Blue
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Насос NGP-6055K – данные для он-лайн калькулятора – низкая норма

Тип насоса Поршневой

Модель насоса серия NGP-6050

Система Метрическая

Единицы измерения нормы Литров на гектар

Тип привода От приводного колеса

Модель орудия NTA607HD

-3275

Std. Flex

-3275

Ltd. Flex

-4006

Std. Flex

-4006

Ltd. Flex

Радиус 24,03 см 24,03 см 24,03 см 24,03 см

Ширина захвата 614,7 см 609,6 см 622,3 см 609,6 см

Передаточное число звезд Ведущая : Ведомая

25Т : 25Т 25Т : 25Т 25Т : 25Т 25Т : 25Т

20Т : 25Т 20Т : 25Т 20Т : 25Т 20Т : 25Т

17Т : 15Т 17Т : 15Т 17Т : 15Т 17Т : 15Т

Итого 68Т : 75Т 68Т : 75Т 68Т : 75Т 68Т : 75Т

Скорость движения Км/ч (если неизвестна, ставьте 8)

Метрические данные
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Вместе с насосом CDS-John Blue NGP-6055K

поставляется слайдер 115797-01 (115698-91) для расчета

настроек насоса.

Для облегчения использования данного слайдера в

таблице ниже приведены все необходимые данные.

Таблицы подходят как для насосов с установкой на

орудии, так и для насосов с установкой на тележках

PFC1600 и PFC2000. В обоих случаях используется насос

NGP-6055K.

1. Определите желаемую норму внесения.

Используя слайдер:

2. Совместите графу «Радиус» верхней шкалы

слайдера с графой «Передаточное число» на нижнем

крае верхней шкалы.

3. В средней части слайдера найдите значение

Максимальной скорости над ромбом. При движении

на скорости менее указанной обороты насоса будут

как раз в диапазоне 550 об/мин.

4. С помощью нижней планки слайдера установите под

ромб ширину захвата Вашего орудия.

5. Найдите желаемую норму внесения на нижней

планке «Норма внесения насоса NGP-6055».

6. Найдите значение «Настройка насоса» для

выбранной нормы высева.

Определение нормы слайдером

Рис. 17

Слайдер CDS-John Blue

Примечание: Табличные данные неточны, но они

максимально облегчают использование слайдера..

Не работайте на оборотах насосе выше 550 об/мин.

Если желаемая скорость движения по полю превышает

14 км/ч, определите настройки насоса с помощью он-

лайн калькулятора.

Примечание

Низкая норма Модель орудия

Данные для слайдера

115797-01

NTA607HD

-3275

Std. Flex

-3275

Ltd. Flex

-4006

Std. Flex

-4006

Ltd. Flex

Стандартные комбинации 

звездочек

Нет (используйте шкалу передаточного числа звезд)

Радиус1 63,5 см 63,5 см 63,5 см 63,5 см

Передаточное число звезд2 2,4 2,4 2,4 2,4

Ширина захвата 615 см 610 см 622 см 610 см

Норма внесения Используйте шкалу NGP-6055

Настройки насоса См. значение под значением нормы внесения

Данные для работы со слайдером
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В таблицах даны значения для настройки насоса для

жидких удобрений. Если значения в данной таблице

близки к желаемым нормам внесения, используйте

указанную Передаточную звезду и настройки насоса для

регулировки орудия.

Табличные нормы внесения жидких удобрений

При необходимости воспользуйтесь он-лайн

калькулятором CDS-John Blue (см. стр. 34). Если Вы

используете слайдер, определите Высокую или Низкую

норму Вам необходимо использовать, с помощью

таблицы ниже.

Нормы внесения для NTA607HD

Модель -3275 -4006 -3275 -4006

Наклон секций Стандарт Стандарт Ограниченный Ограниченный

Настройки насоса Норма внесения (л/Га)

2,0 35 34 35 35

2,5 43 43 44 44

3,0 52 52 53 53

3,5 61 60 61 61

4,0 70 69 70 70

4,5 78 77 79 79

5,0 87 86 88 88

5,5 96 94 96 96

6,0 704 103 105 105

6,5 113 112 114 114

7,0 122 120 123 123

7,5 730 129 131 131

8,0 139 137 140 140

8,5 148 146 149 149

9,0 156 155 158 158

9,5 165 163 166 166

10,0 174 172 175 175

Скорость движения На выбор (более 3 км/ч)

Метрические данные для определения нормы
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Приложение

Настройка плотности
Если плотность Вашего материала существенно отличается от

плотности, указанной в верхней части каждой таблицы, ее

следует откорректировать.

Плотность материала является одним из многих факторов,

которые вызывают отклонение нормы высева от табличной.

Корректировка желаемой нормы высева помогает снизить

погрешность, однако более точные результаты можно получить

с помощью калибровки.

В данном примере, желаемая норма внесения удобрений

составляет 56 кг/Га.

1. Взвесьте некоторый объем материала, затем рассчитайте

плотность в тех единицах, в которых она указана в

таблицах (кг/л). Не забудьте вычесть вес тары.

2. Разделите плотность материала из таблицы на реальную

плотность Вашего материала для того, чтобы получить нужный

Коэффициент.

3. Умножьте желаемую норму на коэффициент для того, чтобы

получить Скорректированную норму.

4. Найдите в таблице значение, соответствующее

Скорректированной норме и используйте эти данные.

Примечание: Если при использовании скорректированной

нормы показатель привода будет менее отметки 20,

используйте другую таблицу (для низких норм высева или

для высевающего вала с меньшим количеством звезд на

один выход).

Пример: Табличная плотность материала: 0.96 кг/л.

Коэффициент: 0,96/0,72 = 1,33

Пример: При желаемой норме 56 кг/Га, скорректированная

норма составит: 56 х 1,33 = 74,5 кг/Га.

Пример: Ищем в таблице 74,5

Ближайшее значение: 76,3

Используем эти значения: (вариатор 37/Конст. кал. 83099) и

проводим калибровку.

Пример: Желаемая норма внесения удобрений

составляет 56 кг/Га.

Литр материала весит 0,72 кг. В одном литре 0,001 м3.

Плотность материала составляет 720 кг/м3.

Это означает, что табличный материал (0,96 кг/л) на

133,3% тяжелее. То есть при табличной норме «56» (при

значении вариатора 32, константе калибровки 82478)

будет вноситься слишком мало материала.

яПлотностьФактическа

лотностьТабличнаяП
тКоэффициен

тКоэффициенрмаЖелаемаяНоНормаСкор.
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Овес (3 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

3 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,50 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

18,2 20 50420

20,0 21 50549

22,0 22 50668

24,0 23 50779

26,2 24 50881

28,6 25 50974

31,0 26 51059

33,6 27 51137

36,3 28 51207

39,1 29 51270

42,1 30 51327

45,1 31 51377

48,3 32 51422

51,6 33 51462

55,1 34 51497

58,6 35 51527

62,3 36 51554

66,0 37 51577

69,9 38 51597

73,9 39 51615

78,0 40 51631

82,2 41 51645

86,6 42 51658

91,0 43 51670

95,5 44 51682

100,1 45 51695

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

104,9 46 51708

109,7 47 51722

114,6 48 51738

119,6 49 51756

124,7 50 51777

129,9 51 51801

135,2 52 51829

140,5 53 51861

145,9 54 51897

151,4 55 51938

156,9 56 51985

162,5 57 52038

168,1 58 52098

173,8 59 52164

179,6 60 52239

185,4 61 52321

191,2 62 52413

197,0 63 52513

202,8 64 52624

208,7 65 52745

214,5 66 52877

220,4 67 53022

226,2 68 53178

232,0 69 53348

237,8 70 53532

243,6 71 53731

249,3 72 53945

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

254,9 73 54175

260,5 74 54423

266,0 75 54690

271,4 76 54976

276,7 77 55282

281,9 78 55610

286,9 79 55961

291,9 80 56336

296,6 81 56737

301,3 82 57166

305,7 83 57623

310,0 84 58112

314,0 85 58633

317,9 86 59189

321,5 87 59783

324,8 88 60416

328,0 89 61093

330,8 90 61815

333,3 91 62587

335,5 92 63412

337,5 93 64294

339,0 94 65238

340,2 95 66250

341,0 96 67334

341,5 97 68498

341,5 98 69748

341,1 99 71094

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.

Таблицы высоких норм высева
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Овес (4 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

4 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,50 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

24,9 20 37704

27,5 21 37726

30,3 22 37748

33,3 23 37772

36,4 24 37797

39,6 25 37822

43,1 26 37848

46,6 27 37876

50,4 28 37

54,3 29 37933

58,3 30 37963

62,5 31 37995

66,9 32 38027

71,4 33 38060

76,0 34 38095

80,8 35 38131

85,7 36 38168

90,7 37 38206

95,9 38 38245

101,2 39 38286

106,7 40 38328

112,2 41 38371

117,9 42 38416

123,7 43 38462

129,6 44 38510

135,6 45 38558

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

141,8 46 38609

148,0 47 38661

154,4 48 38714

160,8 49 38770

167,4 50 38826

174,1 51 38885

180,8 52 38945

187,6 53 39007

194,6 54 39070

201,6 55 39136

208,6 56 39203

215,8 57 39272

223,1 58 39343

230,4 59 39417

237,7 60 39492

245,2 61 39569

252,7 62 39648

260,3 63 39730

267,9 64 39814

275,5 65 39900

283,3 66 39988

291,0 67 40079

298,8 68 40172

306,6 69 40268

314,5 70 40366

322,4 71 40466

330,3 72 40570

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

338,3 73 40676

346,2 74 40785

354,2 75 40897

362,2 76 41011

370,2 77 41129

378,2 78 41250

386,2 79 41373

394,2 80 41500

402,2 81 41631

410,1 82 41764

418,1 83 41901

426,0 84 42042

433,9 85 42186

441,8 86 42334

449,6 87 42486

457,4 88 42642

465,2 89 42801

472,9 90 42965

480,6 91 43133

488,2 92 43305

495,7 93 43482

503,2 94 43663

510,6 95 43849

518,0 96 44040

525,3 97 44236

532,4 98 44437

539,5 99 44643

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.40



Горох (3 звезды)

Конечное передаточное число Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

3 (опциональный высевающий 

вал, см. стр 10)

0,71 кг/л См. примечания внизу таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

15,3 20 57576

17,4 21 57592

19,6 22 57620

22,0 23 57658

24,6 24 57708

27,3 25 57769

30,2 26 57841

33,2 27 57923

36,4 28 58017

39,8 29 58121

43,2 30 58236

46,8 31 58362

50,6 32 58499

54,5 33 58647

58,4 34 58805

62,5 35 58975

66,8 36 59156

71,1 37 59347

75,5 38 59550

80,0 39 59764

84,6 40 59990

89,3 41 60227

94,1 42 60476

99,0 43 60736

103,9 44 61008

108,9 45 61293

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

113,9 46 61589

119,0 47 61898

124,1 48 62219

129,3 49 62553

134,5 50 62901

139,7 51 63261

145,0 52 63635

150,3 53 64022

155,6 54 64424

160,8 55 64840

166,1 56 65270

171,4 57 65715

176,7 58 66176

181,9 59 66652

187,2 60 67144

192,4 61 67653

197,5 62 68178

202,6 63 68721

207,7 64 69281

212,7 65 69859

217,7 66 70456

222,6 67 71072

227,4 68 71708

232,2 69 72364

236,8 70 73041

241,4 71 73740

245,9 72 74461

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

250,3 73 75205

254,6 74 75973

258,8 75 76765

262,9 76 77582

286,9 77 78426

270,7 78 79297

274,5 79 80196

278,1 80 81124

281,5 81 82083

284,9 82 83073

288,0 83 84095

291,1 84 85151

294,0 85 86243

296,7 86 87371

299,3 87 88537

301,7 88 89742

304,0 89 90989

306,1 90 92279

308,0 91 93614

309,7 92 94997

311,3 93 96428

312,7 94 97910

313,9 95 99447

314,9 96 101040

315,8 97 102692

316,4 98 104405

316,9 99 106184

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 41



Горох (4 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

4 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,71 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

26,8 20 39809

30,0 21 39798

33,5 22 39792

37,2 23 39790

41,1 24 39792

45,3 25 39799

49,7 26 39810

54,4 27 39825

59,3 28 39844

64,4 29 39868

69,7 30 39896

75,2 31 39929

80,9 32 39966

86,9 33 40008

93,0 34 40054

99,3 35 40106

105,8 36 40161

112,5 37 40222

119,3 38 40287

126,4 39 40358

133,5 40 40433

140,9 41 40513

148,4 42 40599

156,0 43 40689

163,8 44 40785

171,7 45 40887

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

179,7 46 40994

187,8 47 41106

196,1 48 41224

204,4 49 41348

212,9 50 41478

221,4 51 41614

230,0 52 41756

238,7 53 41905

247,4 54 42060

256,2 55 42222

265,1 56 42390

274,0 57 42566

282,9 58 42748

291,9 59 42938

300,8 60 43136

309,8 61 43341

318,8 62 43555

327,7 63 43776

336,7 64 44006

345,6 65 44245

354,4 66 44493

363,3 67 44750

372,0 68 45016

380,7 69 45293

389,4 70 45579

397,9 71 45877

406,4 72 46185

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

414,7 73 46504

422,9 74 76836

431,1 75 47179

439,0 76 47535

446,9 77 47905

454,6 78 48288

462,1 79 48685

469,4 80 49097

476,6 81 49524

483,6 82 49968

490,4 83 50428

496,9 84 50905

503,3 85 51402

509,4 86 51917

515,2 87 52452

520,8 88 53008

526,2 89 53586

531,2 90 54188

536,0 91 54813

540,5 92 55465

544,6 93 56143

548,5 94 56849

552,0 95 57586

555,2 96 58354

558,0 97 59155

560,5 98 59992

562,6 99 60867

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.
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Соевые бобы (3 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

3 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,73 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

18,8 20 50965

21,6 21 51053

24,6 22 51140

27,7 23 51228

31,0 24 51316

34,5 25 51404

38,1 26 51493

41,9 27 51582

45,8 28 51673

49,9 29 51764

54,1 30 51857

58,5 31 51951

63,0 32 52046

67,7 33 52143

72,5 34 52242

77,4 35 52344

82,5 36 52447

87,7 37 52553

93,0 38 52661

98,5 39 52772

104,1 40 52886

109,8 41 53003

115,6 42 53124

121,5 43 53248

127,5 44 53376

133,7 45 53508

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

139,9 46 53644

146,2 47 53784

152,6 48 53929

159,1 49 54079

165,7 50 54234

172,4 51 54395

179,1 52 54561

185,9 53 54733

192,8 54 54911

199,7 55 55095

206,6 56 55286

213,7 57 55485

220,7 58 55690

227,8 59 55903

234,9 60 56125

242,1 61 56354

249,2 62 56592

256,4 63 56840

263,5 64 57097

270,7 65 57363

277,9 66 57640

285,0 67 57928

292,1 68 58227

299,2 69 58538

306,2 70 58861

313,2 71 58197

320,1 72 59547

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

250,3 73 75205

254,6 74 75973

258,8 75 76765

262,9 76 77582

286,9 77 78426

270,7 78 79297

274,5 79 80196

278,1 80 81124

281,5 81 82083

284,9 82 83073

288,0 83 84095

291,1 84 85151

294,0 85 86243

296,7 86 87371

299,3 87 88537

301,7 88 89742

304,0 89 90989

306,1 90 92279

308,0 91 93614

309,7 92 94997

311,3 93 96428

312,7 94 97910

313,9 95 99447

314,9 96 101040

315,8 97 102692

316,4 98 104405

316,9 99 106184

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 43



Соевые бобы (4 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

4 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,73 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

32,8 20 36526

36,8 21 36563

41,0 22 36600

45,5 23 36637

50,1 24 36673

55,0 25 36710

60,2 26 36746

65,5 27 36783

71,1 28 36819

76,8 29 36856

82,8 30 36894

89,0 31 36931

95,4 32 36970

102,0 33 37009

108,9 34 37049

115,9 35 37089

123,1 36 37131

130,5 37 37174

138,1 38 37217

145,9 39 37262

153,8 40 37309

162,0 41 37357

170,3 42 37406

178,8 43 37457

187,5 44 37510

196,3 45 37565

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

205,3 46 37622

214,4 47 37680

223,7 48 37741

233,2 49 37805

242,8 50 37871

252,5 51 37939

262,4 52 38010

272,4 53 38084

282,5 54 38162

292,7 55 38242

303,1 56 38325

313,5 57 38412

324,1 58 38502

334,7 59 38596

345,5 60 38694

356,3 61 38795

367,2 62 38901

378,1 63 39011

389,2 64 39126

400,2 65 39245

411,3 66 39369

422,5 67 39499

433,7 68 39633

444,9 69 39773

456,1 70 39918

467,3 71 40070

478,5 72 40227

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

489,7 73 40391

500,9 74 40561

512,0 75 40739

523,1 76 40923

534,1 77 41115

454,1 78 41314

556,0 79 41522

566,8 80 41738

577,5 81 41962

588,1 82 42196

598,6 83 42439

608,9 84 42692

619,1 85 42956

629,2 86 43230

639,0 87 43515

648,7 88 43812

658,2 89 44122

667,5 90 44444

676,5 91 44780

685,4 92 45129

693,9 93 45494

702,2 94 45874

710,3 95 46270

718,0 96 46684

725,4 97 47115

732,5 98 47565

739,2 99 48036

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.44



Пшеница (3 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

3 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,79 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

29,1 20 50292

32,1 21 50398

35,3 22 50497

38,8 23 50589

42,4 24 50674

46,2 25 50753

50,2 26 50825

54,4 27 50892

58,8 28 50953

63,4 29 51009

68,1 30 51060

73,1 31 51107

78,2 32 51149

83,5 33 51188

89,0 34 51223

94,7 35 51256

100,6 36 51286

106,6 37 51313

112,9 38 51338

119,2 39 51362

125,8 40 51385

132,5 41 51407

139,4 42 51429

146,4 43 51450

153,7 44 51472

161,0 45 51495

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

168,5 46 51519

176,2 47 51544

184,0 48 51571

191,9 49 51601

200,2 50 51633

208,2 51 51668

216,5 52 51707

224,9 53 51749

233,5 54 51796

242,2 55 51848

250,9 56 51904

259,8 57 51966

268,7 58 52035

277,7 59 52109

286,8 60 52191

295,9 61 52279

305,1 62 52376

314,4 63 52481

323,6 64 52594

332,9 65 52717

342,3 66 52850

351,6 67 52993

360,9 68 53147

370,2 69 53312

379,4 70 53490

388,6 71 53680

397,8 72 53884

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

406,9 73 54102

415,9 74 54335

424,8 75 54583

433,6 76 54849

442,2 77 55131

450,7 78 55432

459,1 79 55753

467,3 80 56094

475,3 81 56457

483,0 82 56842

490,6 83 57252

497,9 84 57687

504,9 85 58149

511,7 86 58640

518,1 87 59162

524,2 88 59716

530,0 89 60305

535,4 90 60931

540,4 91 61595

545,0 92 62302

549,2 93 63054

552,9 94 63855

556,1 95 64707

558,8 96 65615

561,0 97 66584

562,6 98 67618

563,6 99 68722

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 45



Пшеница (4 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

4 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,79 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

33,6 20 37572

38,1 21 37598

42,8 22 37622

47,7 23 37645

52,9 24 37666

58,3 25 37685

63,9 26 37703

69,8 27 37719

75,8 28 37734

82,1 29 37748

88,7 30 37761

95,4 31 37774

102,4 32 37785

109,6 33 37796

117,0 34 37806

124,7 35 37816

132,5 36 37826

140,6 37 37835

148,9 38 37845

157,4 39 37854

166,1 40 37864

175,0 41 37874

184,1 42 37884

193,4 43 37895

203,0 44 37907

212,7 45 37919

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

222,6 46 37933

232,7 47 37947

243,0 48 37963

253,5 49 37980

264,1 50 37998

275,0 51 38018

286,0 52 38039

297,2 53 38062

308,6 54 38087

320,1 55 38114

331,8 56 38144

343,6 57 38175

355,6 58 38209

367,7 59 38246

380,0 60 38285

392,4 61 38327

405,0 62 38372

417,6 63 38420

430,4 64 38472

443,3 65 38527

456,2 66 38585

469,3 67 38647

482,5 68 38713

495,7 69 38783

509,0 70 38858

522,4 71 38936

535,8 72 39020

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

549,3 73 39108

562,8 74 39201

576,4 75 39299

589,9 76 39402

603,5 77 39511

617,1 78 39626

630,6 79 39747

644,2 80 39873

657,7 81 40007

671,1 82 40147

684,5 83 40294

697,8 84 40449

711,1 85 40611

724,2 86 40780

737,2 87 40959

750,1 88 41145

762,9 89 41341

775,5 90 41545

788,0 91 41760

800,2 92 41984

812,3 93 42219

824,2 94 42465

835,8 95 42722

847,2 96 42992

858,3 97 43274

869,2 98 43569

879,7 99 43878

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.46



Нормы внесения удобрений (3 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

3 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,96 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

30,4 20 53468

33,8 21 53482

37,5 22 53498

41,3 23 53515

45,4 24 53534

49,7 25 53556

54,3 26 53580

59,0 27 53606

63,9 28 53635

69,1 29 53667

74,5 30 53701

80,0 31 53739

85,8 32 53780

91,8 33 53824

97,9 34 53872

104,3 35 53923

110,8 36 53978

117,5 37 54037

124,4 38 54101

131,4 39 54168

138,6 40 54241

146,0 41 54317

153,5 42 54399

161,2 43 54486

169,1 44 54578

177,0 45 54675

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

185,1 46 54778

193,4 47 54887

201,7 48 55002

210,2 49 55123

218,8 50 55251

227,5 51 55385

236,3 52 55526

245,2 53 55675

254,2 54 55831

263,3 55 55995

272,4 56 56166

281,6 57 56346

290,8 58 56535

300,1 59 56733

309,4 60 56939

318,8 61 57156

328,2 62 57382

337,6 63 57619

347,0 64 57866

356,3 65 58125

365,7 66 58395

375,1 67 58677

384,4 68 58971

393,6 69 59279

402,8 70 59600

412,0 71 59936

421,0 72 60285

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

430,0 73 60651

438,9 74 61032

447,6 75 61430

456,3 76 61845

464,8 77 62279

473,1 78 62731

481,3 79 63204

489,3 80 63697

497,1 81 64213

504,7 82 64751

512,1 83 65313

519,3 84 65901

526,3 85 66516

532,9 86 67158

539,3 87 67831

545,4 88 68534

551,3 89 69271

556,8 90 70042

561,9 91 70850

566,8 92 71698

571,2 93 72587

575,3 94 73521

579,0 95 74501

582,2 96 75532

585,1 97 76616

587,5 98 77757

589,4 99 78960

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева. 47



Нормы внесения удобрений (4 звезды)

Конечное передаточное 

число

Звезд на один выход 

высевающего аппарата

Плотность семян Примечания

Высокое

54 зубца на ведущей

17 зубцов на ведомой

4 (опциональный 

высевающий вал, см. стр 10)

0,96 кг/л См. примечания внизу 

таблицы

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

0 0 -

40,3 20 39708

45,2 21 39748

50,3 22 39786

55,8 23 39825

61,5 24 39863

67,5 25 39901

73,8 26 39939

80,3 27 39977

87,2 28 40016

94,3 29 40055

101,6 30 40094

109,3 31 40134

117,1 32 40175

125,3 33 40216

133,7 34 40258

142,3 35 40301

151,2 36 40346

160,4 37 40392

169,7 38 40439

179,3 39 40487

189,2 40 40537

199,2 41 40589

209,5 42 40643

219,9 43 40699

230,6 44 40757

241,5 45 40817

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

252,6 46 40880

263,9 47 40945

275,4 48 41013

287,0 49 41084

298,8 50 41157

310,8 51 51234

323,0 52 41314

335,3 53 41397

347,7 54 41484

360,3 55 41574

373,0 56 41669

385,8 57 41767

398,8 58 41870

411,8 59 41977

428,0 60 42089

438,2 61 42206

451,5 62 42327

464,9 63 42454

478,4 64 42586

491,9 65 42727

505,4 66 42867

519,0 67 43017

532,5 68 43172

546,1 69 43335

559,7 70 43504

573,3 71 43680

586,8 72 43864

Норма 

высева кг/Га

Настр. 

привода

Конст. 

калибр.

600,3 73 44056

613,8 74 44255

627,1 75 44463

640,4 76 44679

653,6 77 44905

666,7 78 45140

676,7 79 45385

692,5 80 45640

705,2 81 45905

717,7 82 46182

730,1 83 46471

742,2 84 46772

754,1 85 47085

765,8 86 47412

777,3 87 47753

788,4 88 48108

799,3 89 48479

809,9 90 48866

820,2 91 49269

830,1 92 49691

839,7 93 50131

848,9 94 50590

857,7 95 51071

866,1 96 51573

874,0 97 52098

881,5 98 52647

888,6 99 53223

Примечание: Указанная плотность семян получена в результате измерений, и

использование нестандартного семенного материала может привести к

изменению нормы высева. Если плотность материала отличается от табличной,

см. «Настройка плотности» на стр. 38.

Данные этой таблицы действительны при внесении одного и того же материала

только из одного бункера одновременно. Если Вы высеваете из обоих бункеров

одновременно один и тот же материал, желаемую норму высева следует

разделить на 2 и далее при калибровке пользоваться именно такой нормой

высева.48






